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KARTUSCHEN
TYP M 1000
VORTEILHAFTE FUNKTIONEN
> Kartusche fur plastische und dauerelastische Dichtungsmassen
> die Kartusche ist mit einem AL-Siegel stirnseitig verschlossen und hat
ein verstarktes Sdgezahngewinde dhnlich S 32 x 3
J— > bei Verwendung passender Fischbach Kolben ist ein hervorragendes

Ausbringverhalten und eine optimale Restentleerbarkeit gewéahrleistet

T > die Kartusche ist fur die automatische Beflllung, Konfektionierung mit
den zugehorigen Dusen- und Kolbensystemen und der automatischen
‘ — Endverpackung geeignet

> das verwendete Rohmaterial ist zur Barriere gegentber Wasserdampf
fur viele Silikone, Dicht- und Klebstoffe geeignet

o 85k

TECHNISCHE DATEN

205

Material: HDPE
Inhalt: 1000 ml
Gewicht: 10,5 g
VPE: 40 Stk./Karton

Mafe ohne Toleranzangabe nach DIN 16 901-150.
Technische Anderungen vorbehalten. Unsere Produktempfehlungen
stellen nur Erfahrungswerte dar und kénnen eigene Tests des Kunden

A nicht ersetzen.
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